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OCENA TECHNICZNA
dot.

okreslenie wartosci rynkowej samochodu pozarniczego

1. Zleceniodawca

Urzad Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

2. Podstawa opracowania

Oceng Techniczng opracowano w oparciu o :

- Zlecenie z dnia 22.09.2021 roku

- Ogledziny przedmiotowego pojazdu przeprowadzono w dniu 22.09.2021r w miejscowosci

Sochocin przy ulicy Zeromskiego 21.

3. Dane identyfikacyjne samochodu pozarniczego:

- marka / typ IFA / W-50LA/TLF

- rodzaj pojazdu samochdd specjalny - pozarniczy
- numer rejestracyjny WPN N426

- numer ramy 7612969

- wskazania licznika 29084 km

- rok produkcji 1980

- pojemnos$¢ skokowa silnika/moc 6560ccm/70kW

- rodzaj zaptonu silnika samoczynny




- masa wiasna 4580 kg

- dopuszczalna masa catkowita 10800 kg

- numer dowodu rejestracyjnego Seria DR/ BAI 3875483
- data pierwszej rejestracji 01.07.1980r

- data pierwszej rejestracji w kraju 01.06.2001r

4. Wlasciciel

Miasto i Gmina Sochocin

09-110 Sochocin

ulica Guzikarzy 9

5. Stan techniczny

Do ogledzin w dniu 22.09.2021r przedstawiono pojazd sprawny technicznie. W czasie

ogledzin stwierdzono co nastepuje:

samochod ze $ladami zuzycia eksploatacyjnego,

samochod po lakierowaniu kolorem czerwonym,

na catym obwodzie kabiny powyzej reflektorow przednich polakierowany kolorem
biatym pas o szerokosci 60cm,

na obydwu bokach kabiny (na biatym pasie) po prawej i po lewej stronie wystepuja
napisy wykonane kolorem czerwonym: STRAZ POZARNA,

powloka lakiernicza matowa i porysowana na catej powierzchni,

wyplywy i ogniska korozji na taczeniach blach,

wyplywy i ogniska korozji na wszystkich elementach podwozia,

wnetrze kabiny w dobrym stanie technicznym,

autopompa sprawna technicznie,

zespot napedowy sprawny technicznie,

uktad kierowniczy sprawny technicznie,

uktady hamulcowe sprawne technicznie,

przednie zawieszenie sprawne technicznie,

tylne zawieszenie sprawne technicznie,

uktad jezdny sprawny technicznie,

wszystkie kota jezdne w stanie napompowanym,

tarcze wszystkich kot jezdnych z ogniskami i wyptywami korozji,



® na tarczy kota jezdnego przedniego prawego zamontowana jest opona radialna marki
Pneumat o rozmiarze 8.25R20 zuzyta w 50%,

e na tarczy kota jezdnego przedniego lewego zamontowana jest opona radialna marki
Pneumat o rozmiarze 8.25R20 zuzyta w 50%,

e na tarczy kola jezdnego tylnego prawego zewnetrznego zamontowana jest opona
diagonalna marki Pneumat o rozmiarze 8.25-20 zuzyta w 80%,

e na tarczy kola jezdnego tylnego prawego wewngtrznego zamontowana jest opona
diagonalna marki Pneumat o rozmiarze 8.25-20 zuzyta w 80%,

e na tarczy kola jezdnego tylnego lewego zewngtrznego zamontowana jest opona
diagonalna marki Pneumat o rozmiarze 8.25-20 zuzyta w 80%,

e na tarczy kola jezdnego tylnego lewego wewngtrznego zamontowana jest opona

diagonalna marki Pneumat o rozmiarze 8.25-20 zuzyta w 80%.

6. Wartos¢ rynkowa

Obecny stan techniczny jest podstawa do okreslenia wartosci rynkowej samochodu
pozarniczego marki IFA o parametrach jak w punkcie 3 w wysokosci 6500,00 PLN (brutto).
stownie: szes¢ tysiecy pie¢set PLN (brutto)
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W zalaczeniu: dokumentacja fotograficzna
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